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METRUM® PQX3-FR
ELKVALITET & STÖRNINGSSKRIVARE IEC 61000-4-30, Class A

Proaktivt mätinstrument för elnätet

Black-box:
Dokumenterade fel och elkvalitets- 
avvikelser i elnätet  

Proaktiv:
Identifiering och larm på ett tidigt 
stadium för att undvika allvarliga och 
kostsamma fel



3:E GENERATIONENS MÄTINSTRUMENT
Det nya PQX3-FR-instrumentet är utvecklat med den senast 
tillgängliga tekniken och är en del av de nya 3:e generationens 
mätinstrument.
Den högpresterande plattformen innefattar mönsterigenkänningsanalys, 
som används för proaktiv- och automatisk analys av data – vilket 
stöder användaren under hela processen.

HÖGKVALITATIV ANALYS
PQX3-instrumentserien är utvecklad för att tillhandahålla högkvalitativ 
mätdata, med fokus på elkvalitet och störningar. Alla data kan 
analyseras med det centrala Metrum PQ Controller systemet, 
som innehåller olika analysfunktioner, t.ex. rapportgenerator enligt 
gällande standarder.

Metrum IMU®-konceptet
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Inbyggd rapportanalys

Stödjer nationella spänningskvalitets-
standarder

Tydlig feedback (röd/grön)

Proaktiv lösning – larm vid ett tidigt stadi-
um, undviker kostsamma problem

Black-box, dokumenterad information om 
störningar och dålig elkvalitet

Statistik – Informerar om var underhåll 
ska prioriteras



ETT INSTRUMENT - MULTIPLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
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Störningsskrivare
Det nya PQX3-FR-instrumentet är en fullskalig 
störningsskrivare. De digitala ingångarna kan 
användas för att trigga olika händelser, såsom 
brytaromkopplingar, och instrumentet registrerar  
kurvformsinspelning och aktuell status med hög 
hastighet på alla kanaler.

Högfrekvensmätning
Det  nya  PQX3-FR- in s t r umente t  ha r 
förbättrad mätprestanda och använder hög 
samplingsfrekvens och multipla mätkanaler. 
Detta ger förbättrad störningsdetektering plus 
utökatmätområde inklusive möjlig mätning av 
”supraharmonics” (2–150 kHz).

WiFi
För enklaste möjliga åtkomst och realtidsanalys 
på plats, stödjer det nya instrumentet även WiFi-
kommunikation.

Globalt kommunikationsprotokoll 
IEC 61850  
PQX3-FR-instrumentet stöder många olika 
kommunikationsprotokoll för att kunna leverera 
data till externa systemlösningar såsom SCADA. 
Detta inkluderar även IEC 61 850.

Avancerad/kraftfull 
instrumentplattform
PQX3 plat t formen är baser ad på en 
högpresterande lösning som omfattar ett 
flertal intelligenta processorer. Mätdata lagras 
med hjälp av Linux, vilket möjliggör snabb och 
tillförlitlig lagring och dataöverföring till det 
centrala systemet.

Multipla strömkanaler
PQX3-FR-instrumentet är uppbyggt i moduler 
och inkluderar multipla strömkanaler. Detta 
möjliggör  mätning på många olika mätpunkter   
med bara ett instrument.
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Parametrar  Information                        PQX3-FR  
           

Ingångar/utgångar
Spänningsingångar 0–460 V RMS Differentiella spänningsingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal 4  
HF-spänningsingångar 0–6 kV topp Inbyggda högfrekvensingångar (1 MHz)   4
Strömingångar 0–10 A RMS Differentiella strömingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal 9
Generella ingångar 4–20 mA Generella mätingångar      4
Digitala ingångar 20 - 150 VDC  Digitala ingångar som stöder FR-alternativ   16 
Digitala utgångar 120 VAC/150 VDC  För larm och kontroll    8

Strömförsörjning
Matningsspänning 85–264 VAC/110–350 V DC (47–63 Hz)    Ja  
Inbyggd backup                Ja  
 

Normuppfyllande  
IEC 61000-4-30, klass A < 0,1 % Referensinstrument              Ja 
IEC 61000-4-7  Harmoniska mätningar              Ja
IEC 61000-4-15  Flimmer mätningar              Ja  
EN 50 160  Beräknad i instrumentet              Ja
EIFS 2013:1  Beräknad i instrumentet    Ja
Nationella standarder (FoL, DEFU, NL, ZS387 etc.) Stort antal standarder stöds             Ja
Kundanpassade rapporter  Beräknade i instrumentet    Ja
Lagringsintervall  Valbara lagringsintervall              Ja
PQDIF-format  Valbar export                                    Ja

Instrument    
Minne                                32 GB
Samplingsfrekvens, U/I Standardingångar                               51,2 kHz 
Samplingsfrekvens, HF-ingångar                         1 MHz
Noggrannhet  IEC 61000-4-30, klass A                             < 0,1 % 
Upplösning (U/I)  Spännings-/strömingångar                                16 bit
Upplösning (GI)  Generella mätingångar                                12 bit 
Ingångsimpedans – spänningsingångar                 10 MOhm
Ingångsimpedans – strömingångar                                 10 milliOhm

                Ja
PLL-synkronisering                Ja  
       
Kommunikation                               
USB  Datorport              Ja 
USB 2  Datalagringsport (USB-minne)    Ja
Ethernetport 1 (RJ-45)  Ethernetport                              Ja
Ethernetport 2 (RJ-45)  För redundans                          Ja

      
      

Tidssynkroniseringsport  För extern tidssynkronisering (PPS/IRIG-B)              Ja
WiFi   WiFi-kommunikation (tillval)                          Ja

Kommunikationsprotokoll (tillval)

OPC-UA      Ja
IEC 61 850 protokoll      Ja

Fysiska data
Storlek (bredd x höjd x djup)  440 x 88 x 294 mm
Modell  19” rack
IP-klass   IP54
Vikt  4,25 kg
Luftfuktighet  10–85 % icke-kondenserande
Temperatur                                                  10 °C till +55 °C

MODBUS-TCP protokoll     Ja


