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metrum® EQC
Energikontrollinstrument
*** Inkluderar loggning av ström + normenlig
elkvalitetsanalys

Användarvänligt mätinstrument
för kontrollmätning av

energimätare i fasadmätarskåp

Enklast möjliga
handhavande!
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Metrums EQC- instrument mäter kontinuerligt
energi och loggar därtill en mängd
mätparametrar. En stor fördel med detta är
bland annat att kundens aktuella
belastningssituation loggas så att man efter
genomförd mätning kan skriva ut en graf som
visar ström- och effektvariation för varje fas
under hela mätperioden.

Det blir genom detta enkelt att föra en dialog
med kunden om vilken energiförbrukning som
finns och hur förbrukningen förändras under
mätperioden.

Energikontroll

De portabla Metrum EQC- instrumenten
är utvecklade för att vara
användarvänliga, små och smidiga för
att passa för mätning direkt i t.ex.
leveranspunkter (fasadmätarskåp) och
där kunna mäta såväl energi som
elkvalitet.

Metrum EQC (Energy Quality Controll) är
specialanpassat för att kunna utföra en
mycket tillförlitlig energikontroll direkt ute på
plats. Mätresultat redovisas direkt i färdig
rapportmall (Word-format) som kan sparas
och lämnas vid eventuella kundklagomål.

Instrumentet är anpassat för enklast möjliga
handhavande, ange bara startvärde och
tryck på “Starta mätning” så är
kontrollmätningen igång. Kan det bli
enklare?

Loggning av mätdata

Figur 1. Metrums kontrollinstrument
placerad i ett fasadmätarskåp.

Enkel anslutning via propphuvar

i fasadmätarskåp

Metrums EQC instrumenten ansluts i t.ex.
fasadmätarskåp med propphuvar för mätning
av spänning och ström. Detta innbär en
enkel och snabb inkoppling.

Figur 2. Mätning av spänning, ström
samt energikontroll via propphuvar och

medföljande specialkalibrerade
strömtänger
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Energikontrollrapport direkt i

MS-Word!

Metrums EQC- instrument levereras
tillsammans med en användarvänlig
programvara som givetvis finns helt på
Svenska. Programmet innehåller en färdig
energikontrollrapport som kan sparas och
skrivas ut direkt i MS-Word form.

Energikontrollrapporten innehåller information
om kunden (adress, anläggningsID, kundens
namn) samt information om energimätarens
uppmätta förbrukning (kWh),
kontrollinstrumentets förbrukning (kWh) och
resultatet från kontrollmätningen.

Rapporten visar aktuell avvikelse i kWh samt i
% och även om det är godkänt eller underkänt. Figur 3. Rapporter direkt i MS-Word.

Normenlig elkvalitetsmätning

Utöver energikontrollrapporter utför Metrum
EQC-instrumenten även automatisk mätning
och kontroll av elkvalitet enligt vald
mätstandard (t.ex. EN 50 160) och visar
resultatet direkt i en normrapport (godkänt/
underkänt).

Visning av förbrukning direkt på

plats hos kund!
EQC-instrumenten har även en extra funktion
som visar aktuell strömförbrukning per fas i ett
realtidsfönster. Detta ger en stor fördel då det
är enkelt att visa vad det är som
förbrukar energi direkt på plats hos kunder
vilket ger en ökad förståelse.

Figur 4. Strömförbrukning i realtid på plats hos kund
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Parametrar Specifikation Information                   EQC

Ingångar

Spänningskanaler 0-275 V RMS Normenlig mätning (klass A) 3
Strömkanaler 0,05-240 A RMS Specialkalibrerade strömtänger (BNC)                       4

Strömförsörjning
Matningsspänning 85-264 VAC Mätenheten försörjs via mätingång L1 Ja
Inbyggd backup Ja

Normuppfyllande
IEC 61000-4-30, klass A < 0,1 % Referensinstrument Ja
IEC 61000-4-7 Övertonsmätning Ja
IEC 61000-4-15 Flimmermätning Ja
EN 50 160 Utförs i enheten Ja
Norsk föreskrift (FoL) Utförs i enheten Ja

Hårdvara
Minne Flash minnen (NAND)                     32 MB
Samplingsfrekvens Ställbar samplingsfrekvens                     12,8 kHz
Noggrannhet Klass A (IEC61000-4-30)                     < 0,1 %
Upplösning                    16 bit

Ingångsimpedans spänningskanaler                    1 MOhm
Ingångsimpedans strömkanaler                  10 mOhm
Anti-alias filter Ja
   - Bandbredd                    3,5 kHz
PLL synkronisering Ja
 Kommunikation
RS-232 Datorport Ja
RS-232 Modem, GSM, terminaler etc. Ja

Teknisk specifikation

- Metrum Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra den tekniska specifikationen för beskrivna produkter i detta dokument -

Rev 1.3 SVE

Fysiska data
Storlek (B x L x D) 160 x 240 x 60 mm Säkerhet EN 61 010-1
Vikt 1,3 Kg EMC EN 50 081-1,2; EN 50 082-1,2
Arbetstemperaratur -10°C till +55°C
Luftfuktighet 10% - 85%, Icke-kondenserande


