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metrum® SPQ/SPQx
Portabla energi &
elkvalitetsmätinstrument (klassA)

Användarvänliga för mätning i t.ex.
leveranspunkter, fasadmätarskåp och
industrimiljöer
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Metrums SPQ/SPQx-mätinstrument mäter
kontinuerligt såväl långsamma som snabba
spänningsvariationer (sag/swell/transienter)
och även övertonsinnehåll samt flimmer.
Mätenheterna mäter även effekt och energi
och kan med fördel användas för
belastningsanalys.

Metrums portabla mätinstrument

De portabla Metrum SPQ/SPQx-
instrumenten är utvecklade för att vara
användarvänliga, små och smidiga för
att passa för mätning direkt i t.ex.
leveranspunkter, fasadmätarskåp och
undercentraler i industrianläggningar.

Metrums SPQ/SPQx mätenheter kan
med fördel användas som
referensinstrument (Klass A).

Därtill har de intern rapportanalys mot
gällande spänningskvalitetsstandard
(EIFS 2011:2) vilket ger färdiga
rapportunderlag och vägledning i
analys på enklast möjliga sätt.

Efterfrågan på dessa produkter är mycket stor
eftersom det kommit nya normer som reglerar
att kontroll av elkvalitet och normuppfyllande
skall ske i såväl elnät som i leveranspunkter.

Mätning

Metrum IMU®-konceptet
Samtliga Metrums mätinstrument är byggda
enligt IMU® (Intelligent Measurement Unit) -
konceptet vilket innebär att de klarar att göra
avancerade analyser direkt i varje enskild
mätenhet. Detta är en stor fördel eftersom
informationen som skickas över till ett centralt
mätsystem blir komprimerad vilket minimerar
överföringstiderna.

Konceptet innefattar en
enkel och lättförstålig
analys av mätresultat;
grön indikering innebär
att mätresultatet är
godkänt och röd
indikering innebär att

Ett annat exempel på IMU®-konceptet är att
mätinstrumenten klarar att utföra
rapportberäkningar internt i enlighet med
nationella elkvalitetsnormer.

IMU® -konceptet innebär att mätinstrumenten
levererar svar, inte frågor!

All mätning sker
kontinuerligt och i
enlighet med gällande
normer.

mätningen innehåller störningar och
avvikelser från norm.

Metrum SPQ mätinstrument placerad i
ett fasadmätarskåp.
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Mätnorm IEC 61000-4-30, klass A Färdiga rapportunderlag enligt
vald norm direkt i MS-Word!
Metrum SPQ/SPQx-mätenheter utför
automatisk interna analyser av
spänningskvalitet i enlighet med gällande
nationella spänningsgodhetsnormer. Med en
knapptryckning skapas därefter ett färdigt
rapportunderlag i Word.

Rapporter direkt i MS-Word.

Fjärrövervakning

Metrums mätinstrument har konstruerats
helt enligt mätnormen IEC 61000-4-30 och
samtliga mätenheter uppfyller därför klass A.

Denna norm beskriver hur mätparametrarna
skall beräknas och vilken noggrannhet
instrumenten skall hålla för att kunna
användas som referensinstrument. Metrums
SPQ/SPQx mätenheter kan därmed med
fördel användas för jämförande mätningar
och vid kundklagomål avseende elkvalitet.

Mätinstrument och tillbehör
Metrums SPQ/SPQx mätenheter kan
levereras med en mängd olika tillbehör och
alternativa strömtänger som underlättar er
installation och mätning.

Mätinstrument med tillbehör.

Metrums SPQ/SPQx kan fjärrstyras och
avläsas via t.ex. modem (standard/GSM/
GPRS).

Fjärruppkopplingen förenklar användandet och
utvärderingen då det går att kontrollera
mätdata under pågående mätning och därtill
ändra konfiguration.
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Metrum PQ Controller - Analys.

Utvärdering av Metrums mätinstrument
kan ske via olika systemlösningar efter
kunders behov. En enkel och kostnads-
effektiv lösning vid mindre system är
Metrums analysprogram “Metrum PQ
Controller” som alltid levereras
kostnadsfritt med Metrums portabla
mätinstrument.

Utvärderingsalternativ

Metrum PQ Controller
Metrum har skräddarsytt ett konfigurations-
och utvärderingsprogram “Metrum PQ
Controller” som levereras med de portabla
mätinstrumenten.

Programmet innefattar bland annat:

√ Konfigurering
√ Realtidsanalys (viewer)
√ PQ Viewer Analysverktyg

n Händelselistor
n Grafisk Viewer
n Rapportgenerator

Metrum PQ Controller - Realtidsanalys.

Callback-funktion
Metrums portabla SPQ/SPQx-mätenheter kan
använda callback-funktioner för automatisk
uppringning och larm via t.ex. sms. Detta
alternativ kan därmed användas vid behov av
snabb återkoppling vid inträffade störningar.

Callback-funktion med SMS-alarm direkt
till mobiltelefon.
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Spänning Min/Max, Medelvärden Ja
Ström Min/Max, Medelvärden Ja

Frekvens Ja
Obalans Ja

Övertoner Ja
THD-F Min/Max, Medelvärden Ja
Individuella övertoner                 T.o.m 50:e
Effektövertoner Ja

Flimmer Ja
Pst 10* min Ställbart lagringsintervall Ja
Plt 120* min Ställbart lagringsintervall Ja

Signalspänningar < 3000 Hz Rippelfrekvenser Ja

Sag/swell registrering 1/2-1 periods RMS Klass A Ja
Riktningsbestämning Uppströms/nedströms Ja
Kurvformsinspelning Ställbar samplingsfrekvens Ja
Ställbar pre-trigg 20ms<T<5s Ja
Ställbar post-trigg 1s<T<10s Ja
Ställbart trigg värde % av Unom Positivt/negativt värde Ja
Glidande ref. värde Klass A Ja
Hysteres % Klass A Ja

Spänningssprång % Antal/tid enligt nivåer (FoL) Ja

Transient registrering
Kurvformsinspelning Ja
Ställbar pre-trigg Ja
Ställbar post-trigg Ja
Ställbart trigg värde % av Unom Positivt/negativt värde Ja

Händelse registrering Ställbara händelselarm Ja

Effektmätning Aktiv/reaktiv/skenbar effekt Ja
Energimätning kWh, kVArh Ja

Mätparametrar
Parametrar Specifikation Information                           SPQ/SPQx

Automatisk riktningsbestämning
Metrum SPQ/SPQX mätenheter klarar att
utföra automatisk riktningsbestämning
 (uppströms/nedströms) för att avgöra var
felet uppstod.

Riktningsbestämningen är mycket användbar
för att spåra störningar och hitta felkällorna. Automatisk riktningsbestämning av

störningar.

Metrum SPQ

Uppströms

Nedströms

* Ställbara lagringsintervall för samtliga parametrar
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Parametrar Specifikation Information              SPQ/SPQx

Ingångar

Spänningskanaler 0-275(690 V) RMS SPQx för 690 V, separat matning 3

Strömkanaler +/- 2V (BNC) Flertalet valbara strömtänger                        4

Strömförsörjning
Matningsspänning 85-264 VAC Mätenheten försörjs via mätingång L1 Ja
Inbyggd backup Ja

Normuppfyllande
IEC 61000-4-30, klass A < 0,1 % Referensinstrument Ja
IEC 61000-4-7 Övertonsmätning Ja
IEC 61000-4-15 Flimmermätning Ja
EN 50 160 Utförs i enheten Ja
EIFS 2011:2 Utförs i enheten Ja
Norsk föreskrift (FoL) Utförs i enheten Ja
Kundanpassade normer Utförs i enheten Ja
Lagringsintervall Ställbara intervall/parameter Ja
PQDIF format För allmänna PQ viewers                    Option

Hårdvara
Minne Flash minnen (NAND)                     128 MB
Samplingsfrekvens Ställbar samplingsfrekvens                     12,8 kHz
Noggrannhet Klass A (IEC61000-4-30)                     < 0,1 %
Upplösning                    16 bit

Ingångsimpedans spänningskanaler                    1 MOhm
Ingångsimpedans strömkanaler                  10 mOhm
Anti-alias filter Ja
   - Bandbredd                    3,5 kHz
PLL synkronisering Ja

Kommunikation
RS-232 Datorport Ja
RS-232 Modem, GSM, terminaler etc. Ja
Ethernet kommunikation (RJ-45) Ethernet adapter                     Option

Teknisk specifikation

- Metrum Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra den tekniska specifikationen för beskrivna produkter i detta dokument -

Rev 2.1 SVE

Fysiska data
Storlek (B x L x D) 160 x 240 x 60 mm Säkerhet EN 61 010-1
Vikt 1,3 Kg EMC EN 50 081-1,2; EN 50 082-1,2
Arbetstemperaratur -10°C till +55°C
Luftfuktighet 10% - 85%, Icke-kondenserande


